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Ogromna roznorodnosc oferty akumulatoréw

Marine & Leisure pozwala otworzy¢ sie
na nowe przygody.
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Nie ma bardziej relaksujgcego miejsca niz
t6dz. Nasze akumulatory zapewniaja,
aby tak pozostato.

Zyjemy w czasach, w ktérych energia i jej niezawodna dostep-
no$¢ nabierajg coraz wiekszego znaczenia. Jako jeden z naj-
wiekszych producentéw akumulatoréw na $wiecie, firma Exide
jest Swiadoma tej odpowiedzialnosci. Dzieki ponad 130-letniemu
doswiadczeniu pracujemy nad innowacyjnymi rozwigzaniami,

na ktérych uzytkownicy moga zawsze polegac.

Nowa gama produktéw do zastosowan morskich firmy Exide
zapewnia dziatanie wszystkich podstawowych funkcji, takich
jak rozruch silnika, GPS, o$wietlenie, ogrzewanie, chtodzenie

i radio. Ta niezawodno$¢ w uzytkowaniu zwieksza bezpieczen-
stwo i komfort na poktadzie. Znalezienie odpowiedniego akumu-
latora jest proste. Na kolejnych stronach znajduje sie instrukcja
krok po kroku.

Okresl Ustal Wybierz
zapotrzebowanie odpowiednig najlepsza
energetyczne konfiguracje technologie
todzi. akumulatoréw. akumulatora.

Okresl zapotrzebowanie
energetyczne todzi.

Znalezienie odpowiedniego akumulatora jest proste. Czy to za pomoca naszej wyszukiwarki akumulatoréw Exide Battery
Finder, czy tez offline - za pomoca wskazéwek znajdujacych sie na nastepnych stronach tego katalogu. Pierwszym kro-
kiem jest okreslenie zapotrzebowania energetycznego. Nastepnie przed dokonaniem ostatecznego wyboru odpowiednie-
go akumulatora z naszej oferty nalezy ustali¢ idealng konfiguracje.

Gama produktéw Marine & Leisure obejmuje trzy grupy akumulatoréw, ktére mozna taczy¢ w celu spetnienia

okreslonych wymagan:

Zasilanie urzadzen

Nieprzerwane zasilanie urzadzen elektrycznych za-
pewniajacych bezpieczenstwo i komfort podrézowa-
nia - ciggty, wysoki pobér mocy, powodujacy gtebokie
roztadowanie akumulatora podczas podrézy. Jednostkg
elektryczng uzywang do okreslenia zapotrzebowania
energetycznego na zasilanie urzadzen jest Wh*. Czas trwania podrézy

Dostarczana moc

\V/

Podwojne zasilanie

Energia potrzebna do rozruchu silnika oraz do zasilania
innych urzadzen elektrycznych - krétkotrwaty, wysoki po-
bér mocy, ale réwniez zmienny pobdr mocy powodujacy
roztadowywanie akumulatora podczas podrézy. Jednost-
ka elektryczna uzywang do okreslenia zapotrzebowania
energetycznego dla podwdjnego zasilania jest Wh*.

Dostarczana moc
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Czas trwania podrézy

Rozruch silnika

Energia potrzebna do uruchomienia silnika spalinowe-
go - w krotkim czasie potrzebny jest prad o duzej mocy,
przez reszte podrozy silnik nie korzysta z akumulatoréw.
Jednostka elektryczna uzywang do okreslania zapotrze-

bowania energetycznego podczas uruchamiania silnika
jest MCA**, Czas trwania podrézy

Dostarczana moc

*Wh = dostepna pojemno$¢ akumulatora wyrazona w watogodzinach na 20 godzin, bez przekraczania dopuszczalnego poziomu roztadowania.
**MCA = BCl: moc rozruchu silnika todzi wyrazona w amperach w temperaturze 0°C




Wybierz

Po ustaleniu zapotrzebowania energetycznego todzi
mozna wybrac¢ rézne konfiguracje akumulatoréow —
w zaleznosci od tego, czy

* do zasilania silnika potrzebny jest tylko jeden akumulator
(przypadek A),

* do zasilania zaréwno silnika, jak i urzadzen na poktadzie
(przypadek B) potrzebny jest jeden akumulator,

e do zasilania silnika i urzadzen (przypadek C) oraz
do innych zastosowan (przypadek D) potrzebne sg
co najmniej dwa akumulatory.

Przypadek A:
Tylko silnik

todzie, w ktérych akumulatory sg uzywane jedynie

do rozruchu silnika. Kiedy silnik jest wytaczony, nie sg
zasilane zadne urzadzenia elektryczne na poktadzie. Taki
uktad odpowiada opisanemu wczesniej zapotrzebowaniu
energetycznemu ,,Rozruch silnika”.

Cr]

Przypadek C:
Silnik + urzgdzenia

todzie, na ktérych zasilanie zapewniajg dwa oddzielne
zestawy akumulatoréw: jeden do rozruchu silnika, drugi
do urzadzen elektrycznych na poktadzie. Ta konfiguracja
odpowiada dwém opisanym wczesniej rodzajom zapo-
trzebowania energetycznego: ,,Rozruch silnika” plus
,,Zasilania urzagdzen”. W konsekwencji konieczne jest
zastosowanie kombinacji dwéch akumulatoréw.

(1]

Przypadek B:
Silnik + urzadzenia

todzie, na ktérych wyjatkowa kombinacja akumulatoréw
dostarcza energig do rozruchu silnika oraz do urza-
dzen elektrycznych na poktadzie. Taki uktad odpowiada
opisanemu wczes$niej zapotrzebowaniu energetycznemu
,,Podwdjne zasilanie”

Przypadek D:
Silnik + urzgdzenia +inne

todzie, na ktérych - oprécz dwdch gtéwnych zestawdw
akumulatoréw (silnik + urzadzenia) - instaluje sie dodatkowe
akumulatory zasilajgce bezposrednio wyciggarki, pedniki
sterujace lub silniki wedy ciagnionej. Taka konfiguracja
odpowiada trzem opisanym wczes$niej rodzajom zapotrze-
bowania energetycznego: ,,Rozruch silnika” plus ,,Zasilanie
urzadzen” plus ,,Podwdjne zasilanie” W konsekwencji ko-
nieczne jest zastosowanie trzech kombinacji akumulatoréw.
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Nasze rozwigzania spetniajg wszelkie
wymagania.

Najpierw ustal odpowiedniag konfiguracje akumulatoréw, a nastepnie indywidualne zuzycie energii. Tutaj znajdziesz
wigcej szczegotow na temat poszczegolnych akumulatorow z serii Marine & Leisure.

Akumulatory z gamy EQUIPMENT przeznaczone sg do zastosowania
na todziach z zestawem akumulatoréw potrzebnym do zasilania
urzadzen nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczajacych

i zapewniajacych wygode podrézowania (przypadki C i D).

Taki pobér mocy powoduje, ze podczas uzytkowania akumulatory
ulegaja cze$ciowemu lub gtebokiemu roztadowaniu, dlatego
specjalna konstrukcja EQUIPMENT, przy zastosowaniu odpowiedniej
procedury tadowania, daje najlepsze parametry i dobry czas
eksploatacji. Seria oferuje pojemnos¢ Wh* od 290 Wh do 3800 Wh

i jest najlepszg opcja zasilania urzadzen elektrycznych, poczawszy
od matej elektroniki, a skornczywszy na zasilaniu awaryjnym.

Akumulatory z gamy DUAL nadaja sig¢ do todzi wyposazonych
w jeden zestaw zasilajagcy wszystkie odbiorniki (przypadek B),
ale sg tez odpowiednie do bezposredniego zasilania wyciggarek
elektrycznych, pednikéw sterujgcych i silnikdw wedy ciagnione;j
(przypadek D). Takie podwéjne wykorzystanie akumulatoréw
sprawia, ze zwykle podczas uzytkowania sg one czesciowo
roztadowane, dlatego wzmocniona konstrukcja gamy DUAL

i zastosowanie odpowiedniej procedury tadowania zapewniaja
najlepsze parametry i czas eksploatacji. Przy pojemnosci Wh*
od 350 Wh do 2100 Wh akumulatory te sa najlepszym wyborem
dla wiekszosci todzi rekreacyjnych, wymagajgcych zasilania
wszystkich odbiornikéw z jednego zestawu.

Rozruch silnika

Akumulatory z gamy START mozna zastosowac¢ jako pojedyncze zrédto energii,
zapewniajgce prad o duzej mocy do rozruchu silnika todzi o prostej konstrukcji
(przypadek A), ale rowniez jako element zestawu akumulatoréw przeznaczonego
do uruchamiania silnika na bardziej wyrafinowanych jachtach (przypadki C i D).
Wykorzystanie akumulatoréw jedynie do rozruchu silnika sprawia, ze pozostajag
one zwykle w stanie natadowanym, poniewaz podczas pracy silnika alternator
w krétkim czasie powoduje jego dotadowanie. Akumulatory START zapewniaja
dobrg wydajnosc¢ i czas eksploataciji. Ich konstrukcja zapewnia zywotnos$¢

i wydajno$¢ MCA** w zakresie od 500 A do 1100 A. Jest to dobra opcja dla
wszystkich rodzajéw silnikéw - od matych silnikéw przyczepnych do duzych
przektadni napedu rufowego (sterndrive).

*Wh = dostepna pojemno$¢ akumulatora wyrazona w watogodzinach na 20 godzin, bez przekraczania dopuszczalnego poziomu roztadowania.
**MCA = BCIl: moc rozruchu silnika todzi wyrazona w amperach w temperaturze 0°C



Wybierz

Gama produktéw Exide Marine & Leisure oferuje
optymalne rozwigzania w zalezno$ci od zuzycia energii
i konfiguracji akumulatoréw. Dostepne sa nastepujace
zakresy:

Equipment Li-lon
Technologia litowo-jonowa

Ultralekki

Doskonata praca cykliczna

€3 Bluetooth'
* Do 50% krétszy czas tadowania qoeets,
P N
Lo ogn S
* Gotowy do uzycia on2

Catkowicie bezobstugowy
Odpowiedni przy dtugich okresach nieuzywania

Systemy zarzgdzania akumulatorami zapewniajace
bezpieczna prace i najlepsza wydajno$é

Optymalne tadowanie w niskich temperaturach

N
,O..
.

tadowanie mozliwe réwniez przez panel stoneczny

% [

tacznoé¢ Bluetooth i przez aplikacje mobilng

Equipment AGM

Absorpcyjna mata szklana
(AGM)

W:" » Doskonata praca cykliczna

* Wewnetrzna rekombinacja gazéw

@ * Catkowicie bezobstugowy

¢ Duze nachylenie

¢ Krétszy czas tadowania

Equipment Gel

Technologia zelowa
(elektrolit w postaci zelu)
z odpowietrzaniem VRLA

Doskonata praca cykliczna

wWo

* Wewnetrzna rekombinacja gazéw P\ )
. " " . - Ssona\>
Nie ma ograniczen co do lokalizacji
akumulatora (mozna bezpiecznie %
montowaé w kabinie)

Bezpieczny i czysty (zabezpieczony
przed iskrzeniem i wyciekami)

Duze nachylenie

Wysoka odporno$¢ na wibracje i przechyty

A
@ * Catkowicie bezobstugowy
Odpowiedni przy dtugich okresach nieuzywania

Wysoka gegstos¢ energii
e Oszczedno$¢ miejsca na akumulator do 30%

-

Equipment

]
Tradycyjny akumulator o

z elektrolitem ciektym, s e
separatorem z maty szklanej "

i korkami wentylacyjnymi

W? * Doskonata praca cykliczna @ VERIFIED ‘/

@ * Minimalna obstuga

/‘\\7 * Niewielkie nachylenie
& * Srednia odporno$é na wibracje i przechyty

Dual AGM

Ptaska ptyta AGM lub ptyta
orbitalna z odpowietrzaniem VRLA

* Dodatkowa moc rozruchowa
i zasilanie

Catkowicie bezobstugowy
Odpowiedni przy dtugich
okresach nieuzywania
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Do 50% krétszy czas tadowania

Duze nachylenie

>

Wewnetrzna rekombinacja gazéw

3

Nie ma ograniczen co do lokalizacji
akumulatora (mozna bezpiecznie
montowaé w kabinie)

Bezpieczny i czysty (zabezpieczony
przed iskrzeniem i wyciekami)

Start AGM

Ptaska ptyta AGM
lub ptyta orbitalna
z odpowietrzaniem VRLA

+ * Najwyzsza moc rozruchowa

@
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Catkowicie bezobstugowy

Do 50% krotszy czas tadowania

Duze nachylenie

Wysoka odporno$¢ na wibracje i przechyty

Wewnetrzna rekombinacja gazéw

(mozna bezpiecznie montowac¢ w kabinie)

Bezpieczny i czysty (zabezpieczony
przed iskrzeniem i wyciekami)

Wysoka odporno$¢ na wibracje i przechyty

Odpowiedni przy dtugich okresach nieuzywania

Dual EFB

Akumulator kwasowo-otowiowy
o wydtuzonej zywotnosci (EFB)

)
v V +
* Dodatkowa moc rozruchowa
i zasilanie

@ * Bezobstugowy

=_ * Maksymalna akceptacja tadunku

«ect

Start
%%ona“‘ao

Tradycyjny akumulator

f‘“%% z elektrolitem ciektym
\2) oraz korkami wentylacyjnymi

Dual

Tradycyjny akumulator z elektrolitem
ciektym oraz odgazowaniem centralnym

¢ Rozruch i zasilanie

Minimalna obstuga

Niska emisja gazéw

E & 3

Centralne odgazowanie
z zabezpieczeniem
przeciwiskrowym

Mocowanie pionowe

.

Srednia odpornosé na wibracje
i przechyty

=

Wskaznik stuzacy do sprawdzania

poziomu elektrolitu i natadowania
(oprécz ER 660)

Rozruch silnika

* Najwyzsza moc rozruchowa

@ ¢ Catkowicie bezobstugowy

SS ¢ Niska emisja gazéw

D ¢ Centralne odgazowanie z zabezpieczeniem
przeciwiskrowym dla bezpiecznej kontroli
nad gazowaniem

Q  Srednie nachylenie

Nie ma ograniczen co do lokalizacji akumulatora



Oferujemy akumulatory do wszystkich
zastosowan. Nasz przewodnik krok po kroku
zaprowadzi Cie do najlepszego rozwigzania.

Aby dokona¢ wtasciwego wyboru, nalezy okresli¢ catkowite zapotrzebowanie energetyczne dla todzi w watach
na godzine. Aby to zrobi¢, nalezy zsumowac zapotrzebowanie energetyczne poszczegdlnych urzadzen. Prosty wzor
wskazuje konsumpcje energii, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa.

1. Zacznij od zsumowania zapotrzebowania energetycznego
poszczegdlnych urzadzen

Konsumpcja energii (Wh) = 4] Moc x @ Dzienny czas uzytkowania

Q b 25w O 4ah 4 300w 1O 1h 435w O 2h
Lampa L%y Ekspres do kawy Pompa wody

- 100 wh =% 300wh  0O° 70wWh

1 4 sow 1O 6h & aow O 3n

':| Lodéwka Telewizor

-~ 480 Wh 120 Wh

3. Wybierz zestaw akumulatoréw zgodnie z zapotrzebowaniem

Equipment Li-lon Equipment Gel Dual AGM Dual EFB Dual

Kod: EV1600 Kod: ES1300 Kod: EP900 Kod: EZ600 Kod: ER450

Energia: 1.600 Wh* Energia: 1.300 Wh* Energia: 2 x 900 Wh* Energia: 3 x 600 Wh* Energia: 3 x 450 Wh*
Waga: 15 kg Waga: 39 kg Waga: 2 x 32 kg Waga: 3 x 20 kg Waga: 3 x 23 kg

*Wh = dostepna pojemno$¢ akumulatora wyrazona w watogodzinach na 20 godzin, bez przekraczania dopuszczalnego poziomu roztadowania.

Gilebokos¢é roztadowania Zywotnosé Odpornosé na wibracje
w temp. 20°C w temp. 20°C przy 6G/35Hz**
DoD N\ Napiecie obwodu otwartego

Dual

Dual AGM & Equipment AGM ’ Dual & Dual EF@

100% 13.0

Li-lon

12.5

Li-lon

75% Dual AGM Dual Dual AGM Li-lon : : ; D? i
Li-lon Equip. Gel i : . ] ; Ofb|tal
S : . SN : : : i :
7 rd
Cykle 12 24 36 48 0 20 40 60 80
Miesigce Czas (godziny)

**Wedtug normy EN50342

Equip. AGM, Equip. Gel, Dual AGM Ptaska ptyta

Akcesoria i wsparcie
dla akumulatoréw.

Poniewaz uzywanie akumulatoréw do zastosowan morskich ma charakter sezonowy, narzedzia takie jak testery

i tadowarki sg niezbedne - zaréwno dla specjalistéw, jak i uzytkownikéw koricowych. Oferujemy wszechstronng game
akcesoriow i wsparcie. Pomozemy Ci testowaé, dobiera¢, wymieniaé i utylizowac¢ akumulatory - wszystko po to, by
Twoj warsztat sie rozwijat i oferowat najlepszg jako$¢ swiadczonych ustug, zwiekszajgc Twoje zyski.

Tester akumulatoréw EBT-965P Prostownik
i aplikacja do testowania
akumulatoréw EBTP
Prostowniki Exide moga by¢
uzywane w samochodach, to-
dziach i motocyklach. Sg idealne
zaréwno do uzytku domowego,
jak i profesjonalnego. Warsztaty
uzywajgce tego narzedzia, majg

Zaawansowany, lecz prosty w uzyciu
EBT-965P to nowej generaciji tester
akumulatoréw, ktéry zapewania najbar-
dziej wiarygodng diagnoze akumulatora
kazdego typu i marki. Umozliwia odpo-
wiednio szybkie zastosowanie srodkéw pewnosé, ze klient opuszcza
zapobiegawczych i zapewnia najwyzsze warsztat z optymalnie natadowa-

zadowolenie klienta. Poprzednie testery nym akumulatorem.

mierzyty tylko przewodnos$é. Nowe

urzadzenie EBT-965P wyposazone jest
w technologig Profilowanej Konduktan-
cji™, badajaca tez dostepnos¢ energii. Kod QR

Testery standardowe Prad rozruchu Chcesz dowiedzie¢ sie

Przewodnos¢ V wigcej? Zeskanuj kod QR :

znajdujacy sie na etykie- ::'5__{
cie akumulatora i od razu

K

R R EEFLEE Dostepnosé uzyskaj dalsze informacje.
Technologia Profilowanej T @

energii
Konduktancji™ &

DB @ E—

& O

Dlatego
wiashie chcemy sprawié, aby wybor
akumulatora byl dziecinnie prosty.

Zeskanuj kod, aby otworzyé
wyszukiwarke akumulatorow

Exide Battery Finder.



Lodzie sg tak rézne, jak rézni sg ich
wiasciciele.

Struktura kodu.

Marka

Exide

Equipment Li-lon

Nazwa zakresu

Start AGM

Start

Dual AGM

Dual

Equipment GEL
Equipment
Vintage
Equipment Li-lon

Jednostka elektryczna

MCA*
MCA*
Wh*
Wh*
Wh*
Wh*
Ah
Wh*

Wydajnosé

1000 A
1000 A
1000 Wh
1000 Wh
1000 Wh
1000 Wh
100 Ah/ 6V
1000 Wh

oo | ik 1 [T e el o e [ s
EV640 . 640 50 . 308 168 21 0 M08 85 D3
EV1250 . 1250 96 . 355 176 190 0 Standardowe 107 LO5
EV1300 . 1300 100 . 308 168 21 1 Mo8 17 D8

EV1300/24 . 1300 50 - 807 170 216 1 M08 123 G77
EV1600 . 1600 125 . 318 165 215 1 M08 15 21F
EV2500 . 2500 200 . 485 170 240 1 M08 25 F51

EV3800/36 . 3800 100 . 520 269 221 1 M08 39 Hs2

Equipment Gel
ES290 . 290 50 . 166 175 125 0 Piaskie (M5) 10 P24
ES450 . 450 40 . 210 175 175 0 Ptaskie (19) 14 LB
ES650 . 650 56 . 278 175 190 0 Standardowe 21 L03
ES900 . 900 80 . 353 175 190 0 Standardowe 26 LO5
ES950 . 950 85 . 330 171 285 1 Standardowe 28 D02

ES1000-6 - 1000 195(6V) - 244 190 275 0 Standardowe 29 GC2
ES1100-6 - 1100 200(6v) - 244 190 275 0 Guitowane a1 ac2
Esi200 - 1200 110 . 286 269 239 2 Standardowe 38  DO7
ES1300 - 1300 120 . 345 171 283 0 Standardowe ~ 38 D03
Esi3s50 - 1850 120 . 513 189 223 3 Standardowe ~ 38 D04
ES1600 - 1600 140 . 513 223 223 3 Standardowe || 47 || D05
ES2400 - 2400 210 . 518 274 240 3 Standardowe 64 D06

Equipment AGM
EQ600 600 70 . 278 175 190 ETNO  Standardowe 21  L03
EQ800 800 95 . 353 175 190  ETNO Standardowe | 26 LO5
EQ1000 1000 120 . 286 269 230 ETN2 Standardowe 40 DO7
. L]
Y Equipment
ET550 . 550 80 . 278 175 190 0 Standardowe 21 L03
ET650 . 650 100 . 353 175 190 0 Standardowe 27  L05
ET950 . 950 135 . 513 189 223 3 Standardowe 40 D04
ET1300 . 1300 180 . 513 223 223 3 Standardowe 50 D05
ET1600 . 1600 230 . 513 274 249 3 Standardowe 65 D06

10

Dual AGM
i tradycyjna A A e
Kod Gel AGM  Li z ciektym Wh* Pojemnos¢ CCAA Di. Szer. Wys. Polaryzacja K.oncou’lk| Waga Blok
Ptaska -lon gjekirolitem Ah(20h) (EN) (mm) (mm) (mm) biegunow (kg)
Standardowe
EP450 . 450 50 750 260 173 206 1 Towintowans 19  G34
EP500 . 500 60 680 242 175 190 0 Standardowe 18 L02
EP600 . 600 70 760 278 175 190 0 Standardowe 21 Lo3
EP800 . 800 95 850 353 175 190 0 Standardowe 26 LO05
SAE
EP900 . 900 100 800 347 174 238 1 M 3/8«-5/16» 31  G31
gwintowane
EP1200 . 1200 140 700 513 189 223 3 Standardowe 41 D04
EP1500 . 1500 180 900 513 223 223 3 Standardowe 50  DO5
EP2100 . 2100 240 1200 518 274 240 3 Standardowe 70 D06
Dual EFB
EZ600 . 600 70 760 278 175 190  ETNO Standardowe 20  LO3
EZ650 . 650 75 750 270 173 222  ETNO Standardowe 19 D26
EZ850 . 850 100 900 353 175 190  ETNO Standardowe 26  LO05
Dual
ER350 . 350 80 510 270 173 222 1 Standardowe 18 D26
ER450 . 450 95 650 306 173 222 1 Standardowe 22 D3t
ER550 . 550 115 760 349 175 235 1 Standardowe 28 D02
ER650 . 650 142 850 349 175 285 1 Standardowe ~ 35 D03
ER660 . 660 140 750 513 189 223 3 Standardowe 37 D04
ER850 . 850 180 1000 513 223 223 3 Standardowe ~ 46 D05
Start AGM
AGM AGM tradycyjna , Pojemnos¢ CCAA Dt Szer. Wys. . Koncéwki  Waga
e @@l praska Orbitalna oo™ Wh™ " ph(20n)  (EN) (mm) (mm) (mm) PORYZCR  piegunow ) | 2
. Standardowe
EM900 900 42 700 230 173 206 1 i raae 16 G86
. SAE M 3/8
EM960 960 100 800 347 174 238 1 R 31 G3i
. Standardowe
EM1000 1000 50 800 260 173 206 1 T raae 18 G34
Start
EN500 . 500 50 450 207 175 190 0 Standardowe 12 Lot
EN600 . 600 62 540 242 175 190 0 Standardowe 14 L02
EN750 . 750 74 680 278 175 190 0 Standardowe 17 Lo03
EN800 . 800 90 720 353 175 190 0 Standardowe 20  LO5
EN850 . 850 110 750 349 175 235 1 Standardowe 25 D02
EN900 . 900 140 800 513 189 223 3 Standardowe ~ 34 D04
EN1100 . 1100 180 1000 513 223 223 3 Standardowe ~ 43 D05
Vintage
EUT2L . - 72 640 278 175 190 1 Standardowe 16 L03
EU77-6 . = 77(6V) 650 215 169 184 0 Standardowe 18 HO2
EU80-6 . = 80(6V) 600 158 165 213 0 Standardowe 1 Mo02
EU140-6 . = 140(6V) 900 257 175 236 0 Standardowe 18 Mo4
EU165-6 . = 165 (6V) 900 330 174 234 0 Standardowe 25  MO05
EU200-6 . - 200(6V) 1150 398 174 234 0 chodwdine. 28 Mos
EU260-6 . - 260(6V) 1300 345 172 286 0 Standardowe 39 M08

*Wh = dostepna pojemno$¢ akumulatora wyrazona w watogodzinach na 20 godzin, bez przekraczania dopuszczalnego poziomu roztadowania.
**MCA = BCIl: moc rozruchu silnika todzi wyrazona w amperach w temperaturze 0°C
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